HDS 7/16 C

KARCHER

Limpiadora de alta presion con agua caliente trifasica con practicos compartimentos, modo
ecolefficiency, manejo mediante un botdn, depésitos integrados, pistola Easy Press, regu-
lacion del caudal de agua / presion sin escalonamiento y muchas prestaciones mas.

eco!efficiency Q

2-3h

Rentabilidad

Modo ecolefficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente
incluso en usos prolongados.

Reduccion del consumo de combustible y de las emisiones de
CO2 alrededor de un 20 %.

Almacenaje

Compartimento para accesorios con cierre para boquillas, herrami-
entas, etc.
Gran gancho o enrollador de mangueras.

-~

EASY PRESS

Movilidad

Principio de la carretilla con grandes ruedas y rodillo de direccién.
Amplias empufiaduras integradas en el chasis.

Manejo sencillo

Manejo intuitivo mediante un interruptor selector grande de un
botén.
Gran abertura del depésito con rampa de llenado.
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Caracteristicas técnicas y equipamiento KARCHER

HDS 7116 C

Rentable modo ecolefficiency
Intuitivo interruptor selector de 1 botén
Potente motor trifasico

Caracteristicas técnicas

Ref. de pedido 1.173-216.0
Cadigo EAN 4039784717640
Tipo de corriente Ph/V/Hz 3/400/50
Caudal Ilh 270-660

Presion bar / MPa 30-160/3-16
Temperatura max. °C 80/155
Potencia de conexion kW 4,7

Consumo de gaséleo a plena carga  kg/h 4.1

Depésito de combustible | 15

Peso kg 103
Dimensiones (la. x an. x al.) mm 1060 x 650 x 920
Depésito de detergente | 10
Equipamiento

Pistola pulverizadora manual Pistola Easy Press
Pistola pulverizadora manual con | ]

revestimiento suave de la empufadu-
ra

Manguera de alta presion m 10/ DN 6, 250 bar
Lanza pulverizadora mm 1050

Bogquilla de alto rendimiento | |

Sistema de amortiguacion de vibraci- | ]

ones (SDS)

Sistema antitorsion (AVS) | |

Desconexion de la presion | |

Depésito de combustible y detergen- | |

te integrado

Servo Control | |

B Incluido en el equipo de serie.
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